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Ez egy ingyenesen letoltheté és hasznalhato applikacio Android operacios rendszerre. Ez a program, mint egy
taviranyito funkcional a mylO-szerverekhez, vagy a mylO-protokolt hasznalo eszk6zokhoz.

Az applikacio letoltheto az http://okoslak.hu/app/ weboldalon talalhato linkrol.

Az applikacio fobb jellemzoi:

- Tobb mylO-szerverhez tud kapcsolodni:
Legfeljebb 10 db mylO-Server csatlakozasi paramétereit
tudja tarolni, melyek kozt egy kattintassal lehet valtani.

- Angol/magyar nyelv:
Ha az Android magyar nyelvre van allitva, akkor az
applikaci6 automatikusan magyarul indul, ha nem,
akkor angol nyelven.

- Sajat kezdo képerny6 osszeallitasa:
A gyakran hasznalt funkciokat a f6 oldalon, sajat
magunk elhelyezhetjiik igényéinkhez mérten.

- PULL (lekérdezds) iizem:
Amennyiben elétérben fut az alkalmazas, ugy 4
masodpercenként, amennyiben a hattérben fut, tgy 10
masodpercenként szinkronizal a szerverrel.

- Digitalis kimenetek kapcsolasa:
A Relék oldalon talalhaté gombok segitségével ki-be
kapcsolhatoak az adott relék.

- PWM kimenetek allitasa:
A Dimmerek oldalon a fényerdszabalyzos kimeneteket
allithatjuk.

- Szenzorok:
A Szenzorok oldalon talalhatjuk a szenzorok értékeit,
illetve, az adott szenzorra kattintva, a szenzorhoz
tarsitott relék ki és bekapcsolasi értékeit modosithatjuk.

- Konzol:
Kozvetlen szoveges parancs kiildhet6 a kozpotnak.

- Egyedi parancs gomb:
Egy gombhoz tobb esemény is rendelhetd.

- Parhuzamosan tobb applikaciot is hasznalhatunk.
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Altalanos tudnivalok:

Az applikacio a telefonra menti a beallitasok paramétereit, ezért frissitéskor nem kell letordlni az applikaciot,
mert ilyenkor a korabbi beallitasok elvesznek. Elegendé a frissebb applikacio telepitése, ez feliilirja a programot, de a
beallitasok megmaradnak.

Az applikacio egyszerre csak egy mylO szerverrel tud kommunikalni. A ‘Szerver lista’ oldalon viszont tébb
szerver csatlakozasi paramétereit meg lehet adni, ezen az oldalon a szerver nevére kattintva atkapcsolhatunk egy
masik szerverre, ezutan mar az applikacio a kivalasztott szerverrel fog kommunikalni. Maximum 10 szerver
parameétereit tudja az applikacié lementeni.

Az applikacid nem tart fent folyamatos kapcsolatot a szerverekkel. Mindig csak az adott szervert kérdezi le
(PULL), hogy szinkronizalja az esemeéenyeket. Amennyiben el6térben fut az alkalmazas, ugy 4 masodpercenként,
amennyiben a hattérben fut, ugy 10 masodpercenként szinkronizal a szerverrel. Amennyiben nem nyulunk az
applikaciohoz, az eldézéekben emlitett idékozonként lekérdezi a mylO-Szerver alapotat és frissiti a sajat
adatbazisaban. Amennyiben az applikacion keresztil parancsot adunk a mylO-Szervernek, Ugy ez a parancs azonnal
elkildésre keril és ugyanezen adatkapcsolaton keresztiil egy friss szinkronizalasra is sor kerdl.

Az applikacio a mylO-Server applikacios protokoljat hasznalja, ami a mylO-Server 843-as portjan érhetd el.

Navigalas az oldalak kozott:
Az applikacio féoldalai jobbra-balra lapozgatassal érhetbek el. -
Fooldalak:

- Egyedi féoldal ikonokkal,
- Szerver lista,

- Szenzorok,

- Relék,

- Dimmerek

A tovabbi aloldalak ezekrél a féoldalakrol, vagy a meniibdl
érhetdek el.

Uj Szerver / Szerver beallitasainak modositasa : ~- @4 01234

Az applikacio friss telepitése utan, az elsé inditaskor ez az oldal mylO Otthon TARHELY TORLESE  }
jelentkezik be.

Ez az oldal a késdébbiek folyaman a ‘Szerver lista’ oldalrél, az ‘Uj
szerver’ gombra kattintva, vagy az adott szerver gombjanak hosszu
nyomasaval érhet6 el. Szervercime  192.168.1.177

Kapcsolati adatok

mylO Server

Kiszolgalo elérhetd

Itt kell megadni az adott szerver csatlakozasi paramétereit: 843

- Szerver neve: Ez lesz a ‘Szerver lista’ oldalon a gombra irva. Szerver kapcsolédva
) , . Felhaszndlonév admin
- Szerver cime: A szerver IP cime, vagy domain neve.
- Port: A port szama, amin az eléz6ekben megadott cimen a szerver
applikacios portja elérhetd. Ha kdzvetlenil a szervert érjik el
akkor 843.

- Felhasznalonév/jelszo: A szerver oldalon beallitott
felhasznalonév/jelszo paros. Ha hibasan (tjiik be, nem fog
mUkodni, viszont hibalizenetet nem kapunk.

Kilépés gomb: Elfelejti az adott szerveriinkhoz tartozo jelszot, igy a
kovetkez6 hasznalatkor meg kell majd adni.

Tarhely torlése: Torolni fogja az adott szervert a ‘Szerver lista’-rol.
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Egyéni fooldal:
Ez az oldal jelenik meg, amikor elinditjuk az applikaciot. Ez az elsé oldal.

A fejlécben talalhato a szerver neve, ez csak az applikacioban jelenik meg
és az adott szerver kapcsolati adatainal modosithato.

Szerver kapcsolati ikon: Ez az ikon lehet zold, vagy szirke. Mivel az
applikacio nem tart fent alandd kapcsolatot a szerverrel, ezért a
kapcsolat mindséget-sikerességeét a kovetkezo logika alapjan jelzi ez az
ikon:

. Z06ldre valt az ikon, ha a legutobbi kapcsolodas sikerrel jart.

« Szlrkére valt az ikon, ha egymas utan kétszer sikertelen
kapcsolodas tortént.

Uj ikon kihelyezése az oldalra: ‘+ ikonra torténd kattintas utan megnyilik
egy ablak, melyben eldre beallitott ikonok koziil valaszthat.

Valaszon az adott ikonok kozil, vagy zarja be az ablakot az ‘x’ ikon
segitségével.

Ikon menii: Kivant ikonra kattintva, megjelenik a hozza tartozé meni ablak.
« Az ablak a jobb felsé részében [évé ‘X’ ikonnal bezarhato.
« Afejlécében lévo “csoport” cim hosszui nyomassal modosithato.
« ‘+’ jkonnal Uj elem adhaté a meniihoz.

« A meni eleme hosszu nyomassal eltavolithatod, ekkor az applikacio
rakérdez, hogy valoban el szeretné-e tavolitani.

Amennyiben a ‘+ ikonra kattintottunk, Uj elemet adhatunk a meniihoz,
melyek a kdvetkezdk lehetnek:

« Relé gomb : relé gomb, erre kattintva, valaszthatunk a mylO-szerver
azon digitalis kimenetei kozil ,melyek el lettek nevezve a
szerveren és jogunk is van hozza. Legordild mentbdl torténd
kivalasztas utan, az ‘ok’ gombra kattintva megjelenik egy gomb a
meniben, amivel az adott kimenetet tudjuk ki-be kapcsolni.

Dimmer gomb és csuszka

Homérséklet szenzor

Paratartalom szenzor

°

Lancrelé gomb: itt 20 db relé valaszthato ki, ezek a relék egymas utan
mind bekapcsolasra keriilnek. Alkalmazhatd példaul 20 redény
felfelé, vagy lefelé torténd inditasahoz.

Egyedi parancs: meg kell adni a Gomb nevét és a parancsot (akar
tobbet is kiilon sorokban), a mylO protokol szerint.
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Elem hozzdadasa

relé gomb
dimmer gomb és csiiszka
Hémérséklet szenzorok
Pératartalom szenzorok
Lénc relé gomb

Egyedi parancs




Szerver lista oldal:

Itt lehet atvaltani masik szerverre a szerver nevére torténd kattintassal.
[lletve itt lehet el6hivni a szerverek paramétereit tartalmazo oldalt, a
valasztott szerver nevére torténd hosszu nyomassal.

Kiléepés gomb: Erre a gombra kattintva elfelejti az applikacid az osszes
szerverhez tartozo jelszot, ezeket majd mind Ujbol meg kell adni.

Uj szerver: Ennek a gombnak a segitségével lehet Uj szervert hozza adni a
listahoz.

Szenzorok oldal:
Itt listazza ki a szerver altal regisztralt szenzorokat és értékiiket.

A szenzorokra kattintva megnyilik egy termosztat oldal, melyen azon relék
parameétereit lathatjuk és modosithatjuk, melyekhez a kivalasztott
szenzor van rendelve.

Termosztat oldal:

Itt lathatd listan azok a relék és paramétereik szerepelnek, melyek a
kivalasztott reléhez vannak csatolva.

A hiszterézist (be- és kikapcsolasi értékeket) ugy tudjuk modositani, hogy
kivalasztjuk a kivant kozéphémérsékletet és, hogy plusz-minusz mennyit
térhet el téle.

Az oldalsé példaban lathato, hogy a 24 fokos homérséklethez +- 1 fok van
tarsitva, igy jon ki a bekapcsolasi értéknek a 23 fok, tehat, ha lehdilt a halo
szoba 23 fokra, akkor bekapcsol, mind a padlo, mind a mennyezet flités,
és amikor eléri a 25 fokot, akkor mindkett6 kikapcsol.

Ha végeztiink a beallitassal a ‘Jovahagy’ gombra kell kattintani.
A ‘Kilépés’ gombbal elhagyjuk a termosztat oldalt.

FIGYELEM!
Amennyiben automatikat hasznalunk (példaul este 18:15-kor betdlt egy
éjszakai beallitast a szerver), ugy a korabban elallitott flitési értékek
modosulni fognak az automatikaban meghatarozottak szerint.
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Szerver lista
mylO Server
Foldszint
Emelet

Demo
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Hémeérséklet szenzorok
halé szoba fiird szoba
26.37 C° 25.25C°
héalé terasz dolgozé szoba
20.12¢Cs 26.06 C°
vendéq flirdé

24.62 C°
Paratartalom szenzorok lekérdezése...
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hélé szoba : 26.37 C°
Filtés - hal6 padl6
29,9

Héfok 24,0 c°+ 1.0
ANAA i

Be 230 C°Ki 25.0

Fités - halé menny.
29,9 ,
Héfok 240 c°+ 1.0

nAA

Be 230 C°Ki 25.0




Relek oldal:

Itt lathatjuk az 0Osszes olyan relét és alapotukat, amelyekhez a
felhasznalonak joga van.

Avilagos z6ld szin(i gombok azt jelzik, hogy az adott relé be van kapcsolva.
A gombok kattintasaval a relék ki- és bekapcsolhatoak.
A gombok, ha nem férnek el a képernydn, le és fel gorgethetdek.

A gombok alapota a szinkronizalaskor valtozik, ha id6kdzben megvaltozott.
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refi hatsé K.
refi els6
vendég terasz
Fiités - firdé
Fiités - halé menny.
Fiités - koz. menny
Fiités - v.hdlé menny

gardréb lampa

Fités - emelet sziv

Fités - pince
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refi hatsé NY.

hélé terasz

Nyugati fali lampa

Fiités - hal6 padlé

Fiités - koz. padlé

Fiités - v.hélé.padlé

Fiités - v. fiirdé

dolgozé lampa

Fiités - fsz. menny

Ftés - garazs

Fités - fsz. padlé

Dimmerek oldal: o8
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Itt lathatjuk az Osszes olyan fényerdszabalyzos (PWM) kimenetet és
alapotukat, amelyekhez a felhasznalonak, joga van. Dimmers
G fiirdé z6ld [
A vilagos z6ld szini gombok azt jelzik, hogy az adott relé be van kapcsolva. o .
Uirdé piros
A gombok kattintasaval a PWM kimenetek ki- és bekapcsolhatdak, a mylO- B firds kek o

Szerveren beallitott ki- és bekapcsolasi értékekre. sasa
G halé zol

A csuszkak segitségével 0-100% kozé allithatd a kimenet értéke. B hal kék

R hélé piros

A gombok, ha nem férnek el a képernyon, le és fel gorgethetdek.

folyosé
A gombok és csuszkak allapota a szinkronizalaskor valtozik, ha idékozben

megvaltozott.
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